MICROPHONE ELECTRODYNAMIQUE
A MICRO-CIRCUITS UNIDIRECTIONNEL

Ce microphone de haute qualité a été étudié pour obtenir une GAMME ETENDUE DE REPRODUCTION EN FREQUENCES,
avec une variation d'amplitude ne dépassant pas = 3 dB et sans altérer sa directivité cardioide.

Le 163 T est constitué d'un boitier de microphone standard dans lequel on a placé une cellule électrodynamique uni-
directionnelle dans la téte et un pré-amplificateur-correcteur a corrections multiples dans la poignée.

Ce dispositif fait I'objet du Brevet N° 71.111.32 du 30 Mars 1971.

Il en résulte en plus de sa grande linéarité, une sensibilité élevée qui présente de nombreux avantages.

De présentation soignée, |'ensemble est d'aspect MAT.

Destiné aux enregistrements et aux sonorisations de trés haute qualité, le MICROPHONE C 163 T, a fa fois par I'excellente
linéarité de sa courbe amplitude /fréquence et par sa gamme dynamique élevée, donnera pleinement satisfaction aux techni-
ciens de radio, de télévision, de studio, les plus exigeants et ceci méme dans des locaux @ mauvaise acoustique.

D’autre part sa haute sensibilité permet d’utiliser ce microphone avec une trés grande longueur de cédble pouvant aller jusqu’a
200 metres sans induire de ronflements parasites. Son efficacité permet également de s'affranchir de préamplificateur et
éventuellement de transformateur : Le MICROPHONE C 163 T peut ainsi attaquer directement une entrée de sensibilité
voisine de celle prévue pour un magnétophone.

Les larges possibilités du microphone de directivité cardioide C 163 T le font conseiller pour :
— Les enregistrements en studio

— Les prises de son de radio ou de télévision
— Les sonorisations de qualité.

SES QUALITES PRINCIPALES :

FORTE DIRECTIVITE — HAUTE EFFICACITE — ETENDUE DE LA COURBE AMPLITUDE/FREQUENCE -—
DYNAMIQUE ELEVEE.



— Directivité : Unidirectionnelle — Cardioide
— Impédance (+5%)a 1000 Hz : Sortie symétrique : 200 Ohms
purement résistive . Sortie asymétrique : 100 Ohrns
— Efficacité (£ 2dB) en champ
libre pour 1 P (10 ub) a1 kHz : 200 mV (Sortie symétrique)
sur circuit ouvert : 100 mV (Sortie asymétrique)
— Courbe amplitude /frégquence
relevée a0,1 P : 254818000 Hzdans £ 3dB
— Atténuation du niveau a 180°
a 1000 Hz : 28dB
— Dynamique d‘utilisation : 100 dB
| — Température de = 8
fonctionnement : 00a+70 C
— Poids : 300g
— Saturation (0 dB =210"" P)
pour une distorsion P
- hamonique de 1 % : 135dB (0dB =210 P)
3 ~ = Alimentation(1) : 82-vois 2x /A5 votbs . ==
' == - *pﬁa:d»-e—vhwmwmu, g :
4 équivalentes
— Consommation : 6mA
— Autonomie : Environ 60 Heures
— Longueur maximum du cable : 200 métres. 5 Conducteurs sous gaine métallique.
(1) L'emploi de piles du type “‘usage courant” est formellement déconseillé, leur force
électromotrice, lorsque celles-ci sont neuves, étant supérieure a 9 Volts, il en résulte-
rait une détérioration permanente de U'amplificateur.
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BRANCHEMENT
Verrouillage par vis moletée, ou par prise DIN 5 broches.

La broche centrale est a la fois reliée a la masse mécanique
et au point milieu des piles,

Point milieu
des piles Mod.

ACCESSOIRES

Le MICROPHONE C 163 T se monte sur tous les supports
ME LODIUM usuels :

Pince 310 — Pupitre série 343 — Pied de sol — Socle de
table — Flexibles — Etc.

Livré avec la pince 310 et le connecteur femelle 5431 ou
5451 mais sans boite d'alimertation.

Laboite d'alimentation a piles 463 est livrée, sur demande
avec les connecteurs 5430 et 431.




